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通信协议(SCPI)-V2.0 

SCPI命令概述 

协议所有的下行编程数据及上行返回数据，均采用 ASCII 字符表示，以换行符<LF>（0x0A） 
或回车符<CR>（0x0D）确定一帧数据的结束。协议支持以下几种数据格式: 

1）<NR1>，整数，例如123. 
2）<NR2>，含有小数点的数字，例如1.234. 
3）<NR3>，用科学计数法表示的数字，例如1.23E+2. 
4）<Nrf>，扩展格式，包括<NR1>,<NR2>,<NR3>, 例如123、0.123、1.23E2. 
5）<Nrf+>，包括<Nrf>,MIN,MAX，例如123、0.123、1.23E2、MIN、MAX。其中MIN表示负

载可以设定的最小值，MAX表示负载可以设定的最大值。 
6）<Bool>，比如 0 | 1或 ON | OFF. 
数据的单位应当跟随在数据之后，如果该单位为下表中相应数据类型的默认单位，则单位信息

可以省略。 

数据类型 默认单位 支持单位 

电压 V mV 

电流 A mA 

功率 W mW 

电阻 ohm K 

电流变化率 A/mS A/uS 

电压变化率 V/mS V/uS 

时间 mS S 
 

在 SCPI协议命令表达中，使用了一些助记符号，这些符号仅仅表达如下表所描述的意义，不包含

在真实的命令之中。 

助记符 意义 

< > 尖括号内为参数缩写 

| 竖线分隔可替代的参数 

[ ] 方括号内为可选项目 

 

寄存器说明 
协议支持如下 4 组寄存器， 
1）可查询状态寄存器组（Questionable Status） 
可查询状态寄存器组，共有 3 个 16 位寄存器，依次为状态寄存器、事件寄存器及使能寄存器，

当状态寄存器相应位发生改变，事件寄存器对应位将置位，如果使能寄存器的相应位置位，则产生一

次事件（状态字节寄存器的QUES置位））当执行一次事件寄存器读取操作之后，事件寄存器将会自动清

零。状态寄存器定义如下： 
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位 名称 意义 

Bit0 VF  

Bit1 OC 负载处于过电流保护状态 

Bit3 OP 负载处于过功率保护状态 

Bit4 OT 负载处于过热保护状态 

Bit8 RRV 远端输入极性反接 

Bit11 UNR  

Bit12 LRV 本地输入极性反接 

Bit13 OV      负载处于过电压保护状态 

 
2）标准事件寄存器组（Standard Event Status） 
标准事件寄存器组，共有 2 个 16 位寄存器，依次为事件寄存器及使能寄存器，当事件发生时，

如果使能寄存器的相应位置位，则产生一次事件（状态字节寄存器的 ESB 置位）      当执行一次事件寄存器

读取操作之后，事件寄存器将会自动清零。事件寄存器定义如下： 

位 名称 意义 位元比重 应答码 

Bit0 OPC 操作完成 1 "OK! OPC,1" 

Bit1 DTE 数据错误 2 "Failed! DTE,2" 

Bit2 QYE 查询错误 4 "Failed! QYE,4" 

Bit3 DDE 设备故障 8 "Failed! DDE,8" 

Bit4 EXE 执行错误 16 "Failed! EXE,16" 

Bit5 CME 命令错误 32 "Failed! CME,32" 

Bit6 STE 状态错误 64 "Failed! STE,64" 

Bit7 PON 负载重新上电 128 "Failed! PON,128" 

 
3）操作状态寄存器组（Operation Status） 
操作状态寄存器组，共有 3 个 16 位寄存器，依次为状态寄存器、事件寄存器及使能寄存器，

当状态寄存器相应位发生改变，事件寄存器对应位将置位，如果使能寄存器的相应位置位，则产生

一次事件（状态字节寄存器的 OPER 置位））当执行一次事件寄存器读取操作之后，事件寄存器将会

自动清零。状态寄存器定义如下： 

位 名称 意义 

Bit0 CAL   负载处于标定状态 

Bit5 WTG   负载处于等待触发状态 

4）状态位组寄存器组（Status Byte） 
状态位组寄存器组，共有 2 个 8 位寄存器，依次为事件寄存器及使能寄存器，当事件发生时，如

果使能寄存器的相应位置位，则产生一次事件（状态字节寄存器的RQS置位）。当执行一次事件寄存器

读取操作之后，状态位组寄存器将会自动清零。事件器定义如下： 
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位 名称 意义 

Bit3 QUES 如果有使能的可查询状态事件，置位 

Bit4 MAV 如果输出队列有数据，置位 

Bit5 ESB 如果有使能的标准事件，置位 

Bit6 RQS  

Bit7 OPER  

 

公共命令 
*CLS 此命令清除下列寄存器： 

标准事件寄存器（Standard Event Status）  
查询事件寄存器（Questionable Status）  
操作状态寄存器（Operation Status） 
位组寄存器（Status Byte） 错误代码  
命令语法       *CLS 

*ESE 此命令编辑标准事件使能寄存器的值。 
编程参数决定了标准事件寄存器中哪些位为1时将会引起状态位组寄存器中ESB位置1。 

命令语法           *ESE  <NRf> 
参数                0~255 
例子                *ESE 128 
查询语法           *ESE? 
返回参数           <NR1> 

*ESR? 此命令可以用来读取标准事件寄存器的值。在该命令被执行后，标准事件寄存器的值被

清零。标准事件寄存器的位定义与标准事件使能寄存器的位定义相同。 

查询语法 *ESR?  

返回参数   <NR1> 
*IDN? 此命令查询仪器相关信息。它返回的参数包含了三个被逗号分开的四个段。 

查询语法 *IDN? 
返回参数       <AARD>段           描述 

                   DINCHENG       制造商 
                   DCL900X           产品型号 
                   xxxxxxxxx           序列号 
                   1.2                软件版本号 

例：DINCHENG,DCL900X,xxxxxxxxx,1.2 
*OPC 当此命令之前的所有命令被执行完成后，标准事件寄存器的OPC位被置1。 

命令语法         *OPC 
查询语法 *OPC?  
返回参数 <NR1> 

*SRE 此命令编辑了状态位组使能寄存器的值。 
编程参数决定了状态位组寄存器中哪些位为1时将会引起状态位组寄存器中RQS位置1。状态位
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组使能寄存器的位定义与状态位组寄存器的位定义相同。 
命令语法 *SRE <NRf>  
参数 0~255 
例子 *SRE 128 
查询语法 *SRE?  
返回参数 <NR1> 

*STB? 此命令可以用来读取状态位组寄存器的值。在该命令被执行后，状态位组寄存器的值被

清零。 
查询语法 *STB?  
返回参数 <NR1> 

*TST? 此命令使仪器做一次自检并报告错误 
查询语法 *TST?  
返回参数 <NR1>  （0表示没有错误） 

 

必备命令 
系统命令 

SYSTem:ERRor? 此命令用于错误信息查询。 
查询语法 SYSTem:ERRor[:NEXT]? 
返回参数 <NR1>，<SRD>  
例子 SYST:ERR? 

SYSTem:VERSion? 此命令查询负载遵循的SCPI版本号，格式为YYYY.V 

查询语法 SYSTem:VERSion? 

返回参数 <NR1>，<SRD>  

例子 SYST:VERS? 

SYSTem:SENSe  此命令用于远端补偿功能的开启与关闭。 
命令语法 SYSTem:SENSe[:STATe] <bool> 
参数 0 | 1 | OFF|ON  
复位值 OFF 
例子 SYST:SENS ON 
查询语法 SYSTem:SENSe[:STATe]? 
返回参数 0 | 1 

SYSTem:LOCal 进入本地模式，仪器面板的所有按键都可以操作。 

命令语法 SYSTem:LOCal 

例子 SYST:LOC 

查询语法 SYSTem:LOCal? 

返回参数 0 | 1  (0:近控，1:远控) 
SYSTem:REMote 进入远程模式。 
除了 Shift-Local 以外，前面板的所有按键都被禁止，按Shift-Local，可以退出这个模式  

命令语法 SYSTem:REMote 
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例子 SYST:REM 
查询语法 SYSTem:REMote? 
返回参数 0 | 1  (0:近控，1:远控) 

SYSTem:RWLock 进入远程模式，前面板的所有按键都被禁止。 
命令语法 SYSTem:RWLock  <bool>   
例子 SYST:RWL ON 
查询语法 SYSTem:RWLock? 
返回参数 0 | 1 

状态命令 

STATus:QUEStionable? 此命令用来读取查询寄存器组事件寄存器值。 
查询语法 STATus:QUEStionable[:EVENt]? 
例子 STAT:QUES:EVEN?  
返回参数 <NR1> 

STATus:QUEStionable:CONDition? 此命令用来读取查询寄存器组状态寄存器值。 
查询语法 STATus:QUEStionable:CONDition? 
例子 STAT:QUES:COND?  
返回参数 <NR1> 

STATus:QUEStionable:ENABle 此命令用来设置/读取查询寄存器组使能寄存器值。 
命令语法 STATus:QUEStionable:ENABle <NRf+> 
参数 0~32767  
例子 STAT:QUES:ENAB 32 
查询语法 STATus:QUEStionalbe:ENABle? 
返回参数 <NR1> 

STATus:OPERation?  此命令用来读取操作状态寄存器组事件寄存器值。 
查询语法 STATus:OPERation[:EVENt]? 
例子 STAT:OPER:EVEN?  
返回参数 <NR1> 

STATus: OPERation:CONDition? 此命令用来读取操作状态寄存器组状态寄存器值。 
查询语法        STATus:OPERation:CONDition? 
例子             STAT:OPER:COND?              
返回参数  <NR1> 

STATus: OPERation:ENABle 此命令用来设置/读取操作状态寄存器组使能寄存器值 
命令语法        STATus:OPERation:ENABle <NRf+>      
参数             0~32767 
例子             STAT:OPER:ENAB 32 
查询语法        STATus:OPERation:ENABle?    
返回参数        <NR1> 

 

输入设置命令 
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输入控制 
[SOURce:]INPut 此命令用于输入开启或关闭。 

命令语法 [SOURce:]INPut[:STATe] <bool> 
参数 0 | 1 | OFF | ON  
复位值 OFF 
例子 INP 1 
查询语法 INPut[:STATe]?  
返回参数 0 | 1 

[SOURce:]INPut:PAUSe 此命令用于输入暂停状态的使能或禁止。本命令必须在电子负载在四

个基本模式（CC,CV,CR,CP)和列表模式的情况下才能生效。 
命令语法 [SOURce:]INPut:PAUSe <bool> 
参数                0 | 1 | OFF | ON           
复位值       OFF 
例子                INP:PAUSe 1 
查询语法           INPut:PAUSe?            
返回参数           0 | 1 

[SOURce:]INPut:FOUT 此命令用于设置测试失败时脉冲输出的持续时间，本命令即时生效，

控制负载尾部接线端子上测试失败时正脉冲的输出宽度。 
命令语法 [SOURce:]INPut:FOUT  < NR2> 
参数 1 ~ 99999 
单位     mS 
例子                INPut:FOUT 1500 
查询语法           INPut:FOUT?    
返回     <NR2> 

[SOURce:]INPut:POUT 此命令用于设置测试正确时脉冲输出的持续时间，本命令即时生效，

控制负载尾部接线端子上测试成功时正脉冲的输出宽度。 
命令语法 [SOURce:]INPut:POUT  < NR2> 
参数 1 ~ 99999 
单位     mS 
例子                INPut:POUT 500 
查询语法           INPut:POUT?    
返回     <NR2> 

[SOURce:]INPut:SHORt 此命令用于输入短路状态的使能或禁止。本命令必须在电子负载在四

个基本模式（CC,CV,CR,CP)并且已经开始拉载的情况下才能生效，短路持续时间由短路时间参数确

定。 
命令语法 [SOURce:]INPut:SHORt <bool> 
参数                0 | 1 | OFF | ON           
复位值       OFF 
例子                INP:SHOR 1 
查询语法           INPut:SHORt?            
返回参数           0 | 1 
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[SOURce:]INPut:SHORt:TIME 此命令用于设置短路状态的持续时间。 
命令语法 [SOURce:]INPut:SHORt:TIME < NR2> 
参数 1 ~ 99999 
单位     mS 
例子                INP:SHOR:TIME 100 
查询语法           INPut:SHORt:TIME?    
返回     <NR2> 

 [SOURce:]INPut:TRIG:SET 此命令用于输入通信触发信号。本命令必须在电子负载工作在手

动触发状态，并且在触发等待状态下才能生效，查询时返回触发等待状态。 
命令语法 [SOURce:]INPut:TRIG:SET <bool> 
参数                1 | ON     （0或OFF无效）      
复位值       OFF 
例子                INP:TRIG:SET 1 
查询语法           INPut:TRIG:SET?  
返回参数           0 | 1 

[SOURce:]INPut:TRIG:MODE 此命令用于设置触发方式。本命令必须在电子负载在动态模式或

列表模式下才能生效。 
命令语法 [SOURce:]INPut:TRIG:MODE <bool> 
参数                0 | 1  （0-手动，1-外部）      
复位值       0 
例子                INP:TRIG:MODE 1 
查询语法           INPut:TRIG:MODE?            
返回参数           0 | 1 

系统参数设定 

[SOURce:]CURRent:SLEW:RISE 此命令用于设置电流上升率。 
命令语法 [SOURce:]CURRent:SLEW:RISE <NRf+> 
参数 MIN ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 A/uS 
复位值 MAXimum 
例子 CURR:SLEW:RISE 3 
查询语法 [SOURce:]CURRent:SLEW:RISE? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]CURRent:SLEW:FALL 此命令用于设置电流下降率。 
命令语法 [SOURce:]CURRent:SLEW:RISE <NRf+> 
参数 MIN ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 A/uS 
复位值 MAXimum 
例子 CURR:SLEW:RISE 3 
查询语法 [SOURce:]CURRent:SLEW:RISE? 
返回参数 <NR2> 
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[SOURce:]CURRent:PROTection 此命令用于设置电流保护值。  
命令语法 [SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 A 
复位值 MAXimum 
例子 CURR:PROT 3 
查询语法 [SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]VOLTage:PROTection 此命令用于设置过压保护值。  
命令语法 [SOURce:] VOLTage:PROTection[:LEVel] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 A 
复位值 MAXimum 
例子 VOLT:PROT 3 
查询语法 [SOURce:] VOLTage:PROTection[:LEVel]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]POWer:PROTection 此命令用于设置功率保护值。 
命  令  语  法  [SOURce:]POWer:PROTection[:LEVel] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 W 
复位值 MAXimum(大量程) 
例子 POW:PROT 100 
查询语法 [SOURce:]POWer:PROTection[:LEVel]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]VOLTage:[LEVel:] ON 此命令用于设置负载的开始带载电压值(Von)  
命令语法 [SOURce:]Voltage:[LEVel:]ON <NRf+> 
参数 0 ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 V 
复位值 1 
例子 VOLT:ON 3 
查询语法 [SOURce:]VOLTage:[LEVel:]ON? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]VOLTage:[LEVel:] OFF 此命令用于设置负载的开始卸载电压值(Voff) 
命令语法 [SOURce:]Voltage:[LEVel:]OFF <NRf+> 
参数 0 ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 V 
复位值 0.5 
例子 VOLT:OFF 2 
查询语法 [SOURce:]VOLTage:[LEVel:]OFF? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]VOLTage:RANGe 此命令用于设置负载的电压档位（负载内有高，低两个电压档位） 
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命令语法 [SOURce:]Voltage:RANGe <NRf+> 
参数 0 ~ VMAX （设置为0表示自动控制，大于0根据范围自动判断档位） 
单位 V 
例子 VOLT:RANGe 50V 
查询语法 [SOURce:]VOLTage: RANGe? 
返回参数 <NR2> （返回：0-低档，1-高档，2-自动） 

[SOURce:]CURRent:RANGe 此命令用于设置负载的电流档位（负载内有高，低两个电流档位） 
命令语法 [SOURce:]CURRent:RANGe <NRf+> 
参数 0 ~ AMAX （设置为0表示自动控制，大于0根据范围自动判断档位） 
单位 A 
例子 CURR:RANGe 30A 
查询语法 [SOURce:]CURRent: RANGe? 
返回参数 <NR2> （返回：0-低档，1-高档，2-自动） 
 

工作模式控制 
[SOURce:]FUNCtion 
[SOURce:]MODE 这2条命令等效，用于选择负载的输入模式。 

命令语法 [SOURce:]FUNCtion <function> 
                   [SOURce:]MODE <function> 

参数 工作模式 

CURRent 定电流操作模式 

VOLTage 定电压操作作模式 

POWer 定功率操作模式 

RESistance 定电阻操作模式 

DYNamic 动态电流模式 

DYNV 动态电压模式 

LED LED模式 

OCP OCP模式 

OPP OPP模式 

CCBattery 电池CC放电模式 

CRBattery 电池CR放电模式 

CPBattery 电池CP放电模式 

OVP OVP模式 

AUTO 列表模式（自动模式） 

LIST 序列模式 

TIMing 时间测试 

复位值 CURRent 
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例子 MODE RES 
查询语法 [SOURce:]FUNCtion? [SOURce:]MODE? 
返回参数 < NR2> 返回参数说明见下表 

查询返回参数 对应工作模式 

0.0 定电流操作模式 

1.0 定电压操作作模式 

3.0 定功率操作模式 

2.0 定电阻操作模式 

4.0 动态操作模式 

5.0 动态电压模式 

10.0 OCP模式 

11.0 OPP模式 

12.0 电池CC放电模式 

13.0 电池CR放电模式 

14.0 电池CP放电模式 

18.0 列表（自动）模式 

19.0 序列模式 

20.0 LED模式 

21.0 时间测试 

23.0 OVP模式 

 

基本模式命令 
[SOURce:]CURRent 此命令用于设置CC模式下的设定电流。 

命令语法 [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX 
单位 A 
复位值 MINimum 
例子 CURR 5 
查询语法 [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]VOLTage 此命令用于设置CV模式下的设定电压。 
命令语法 [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX 
单位 V 
复位值 MAXimum 
例子 VOLT 5 
查询语法 [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? 
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返回参数 <NR2> 
[SOURce:]POWer 此命令用于设置CP模式下的设定功率。 

命令语法 [SOURce:]POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX  
单位 W 
复位值 MINimum 
例子 POW 10 
查询语法 [SOURce:]POWer[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]RESistance 此命令用于设置CR模式下的设定电阻。 
命令语法 [SOURce:]RESistance[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX 
单位 ohm 
复位值 MAXimum 
例子 RES 5 
查询语法 [SOURce:]RESistance[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? 
返回参数 <NR2> 

 

DYNamic命令 
[SOURce:]DYNamic:HIGH 此命令用于设置动态模式的高准位拉载电流。 

命令语法 [SOURce:]DYNamic:HIGH[:LEVel] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX 
单位 A 
复位值 0 
例子 DYN:HIGH 10 
查询语法 [SOURce:]DYNamic:HIGH[:LEVel]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]DYNamic:HIGH:DWELl 此命令用于设置动态模式下的高准位拉载电流持续时间。 
命令语法 [SOURce:]DYNamic:HIGH:DWELI <NRf+> 
参数 0.1 ~ 99999 
单位 mS 
复位值 0. 1 
例子 DYN:HIGH:DWELl 0.01 
查询语法 [SOURce:]DYNamic:HIGH:DWELI? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]DYNamic:LOW 此命令用于设置动态模式的低准位拉载电流。 
命令语法 [SOURce:]DYNamic:LOW[:LEVel] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX| MINimum |MAXimum 
单位 A 
复位值 0 
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例子 DYN:LOW 1 
查询语法 [SOURce:]DYNamic:LOW[:LEVel]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]DYNamic:LOW:DWELl 此命令设置动态模式下的低准位拉载电流持续时间。 
命令语法 [SOURce:]DYNamic:LOW:DWELI  <NRf+> 
参数 0.1 ~ 99999  
单位 mS 
复位值 0.1 
例子 DYN:LOW:DWELl 10 
查询语法 [SOURce:]DYNamic:LOW:DWELl? 
返回参数 <NR2> 

 [SOURce:]DYNamic:SLEW:RISE 此命令用于设置动态模式电流上升率。 
命令语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW:RISE <NRf+> 
参数 MIN ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 A/uS 
复位值 MAX 
例子 DYN:SLEW:RISE 3 
查询语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW:RISE? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]DYNamic:SLEW:FALL 此命令用于设置动态模式电流下降率。 
命令语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW:FALL <NRf+> 
参数 MIN ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 A/uS 
复位值 MAX 
例子 DYN:SLEW:FALL 3 
查询语法 [SOURce:]DYNamic:SLEW:FALL? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]DYNamic:MODE 此命令用于设置动态模式下的工作模式。 
命令语法 [SOURce:]DYNamic:MODE <mode> 
参数 CONTinuous | PULSe |TOGGle 
复位值 CONTinuous 
例子 DYN:MODE PULS 
查询语法 [SOURce:]DYNamic:MODE? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]DYNamic:REPeat 此命令用于设置动态模式下的重复运行次数。 
命令语法 [SOURce:]DYNamic:REPeat <NR1> 
参数 1~99999 
例子 DYN:REP 10 
查询语法 [SOURce:]DYNamic:REP? 
返回参数 <NR2> 
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DYNV命令 
[SOURce:]DYNV:HIGH 此命令用于设置动态电压模式的高准位拉载恒压值。 

命令语法 [SOURce:]DYNV:HIGH[:LEVel] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX 
单位 V 
复位值 0 
例子 DYNV:HIGH 10 
查询语法 [SOURce:] DYNV:HIGH[:LEVel]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:] DYNV:HIGH:DWELl 用于设置动态电压模式下的高准位拉载恒压持续时间。 
命令语法 [SOURce:] DYNV:HIGH:DWELI <NRf+> 
参数 0.1 ~ 99999 
单位 mS 
复位值 0. 1 
例子 DYNV:HIGH:DWEL 100 
查询语法 [SOURce:] DYNV:HIGH:DWEL? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:] DYNV:LOW 此命令用于设置动态电压模式的低准位拉载恒压值。 
命令语法 [SOURce:] DYNV:LOW[:LEVel] <NRf+> 
参数 0 ~ MAX| MINimum |MAXimum 
单位 V 
复位值 0 
例子 DYNV:LOW 10 
查询语法 [SOURce:] DYNV:LOW[:LEVel]? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:] DYNV:LOW:DWELl 此命令设置动态电压模式下的低准位拉载恒压持续时间。 
命令语法 [SOURce:] DYNV:LOW:DWELl  <NRf+> 
参数 0.1 ~ 99999  
单位 mS 
复位值 0.1 
例子 DYNV:LOW:DWEL 100 
查询语法 [SOURce:] DYNV:LOW:DWEL? 
返回参数 <NR2> 

 [SOURce:] DYNV:SLEW:RISE 此命令用于设置动态电压模式电压上升率。 
命令语法 [SOURce:] DYNV:SLEW:RISE <NRf+> 
参数 MIN ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 V/uS 
复位值 MAX 
例子 DYNV:SLEW:RISE 3 
查询语法 [SOURce:] DYNV:SLEW:RISE? 
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返回参数 <NR2> 
[SOURce:] DYNV:SLEW:FALL 此命令用于设置动态电压模式电压下降率。 

命令语法 [SOURce:] DYNV:SLEW:FALL <NRf+> 
参数 MIN ~ MAX | MINimum |MAXimum 
单位 V/uS 
复位值 MAX 
例子 DYNV:SLEW:FALL 3 
查询语法 [SOURce:] DYNV:SLEW:FALL? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:] DYNV:MODE 此命令用于设置动态模电压式下的工作模式。 
命令语法 [SOURce:] DYNV:MODE <mode> 
参数 CONTinuous | PULSe |TOGGle 
复位值 CONTinuous 
例子 DYNV:MODE PULS 
查询语法 [SOURce:] DYNV:MODE? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:] DYNV:REPeat 此命令用于设置动态电压模式下的重复运行次数。 
命令语法 [SOURce:] DYNV:REPeat <NR1> 
参数 1~99999 
例子 DYNV:REP 10 
查询语法 [SOURce:] DYNV:REP? 
返回参数 <NR2> 
 

LED命令 
LED:VOLTage 此命令用于设置LED Vo 

命令语法 LED:VOLTage <Nrf+> 
参数 0.001~MAX 
例子 LED:VOLT 18 
查询语法 LED:VOLT?  
返回 <NR2> 

LED:CURRent 此命令用于设置LED Io 
命令语法 LED:CURRent <Nrf+> 
参数 0~MAX 
例子 LED:CURR 0.35 
查询语法 LED:CURR? 
返回 <NR2> 

LED:RCOeff 此命令用于设置LED Rd Coeff. 
命令语法 LED:RCOeff <Nrf+> 
参数 0.001~1 
例子 f 
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查询语法 LED:RCO?  
返回 <NR2> 

 

AUTO命令 
[SOURce:]AUTO:REPeat 此命令用于设置自动模式执行重复次数。 

命令语法 [SOURce:]AUTO:REPeat <Nrf+> 
参数 1 ~ 99999  
复位值 0 
例子 AUTO:REPeat 3 
查询语法 [SOURce:] AUTO:REPeat? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:] AUTO:STEP 此命令用于设置自动模式执行步数。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:STEP <Nrf+> 
参数 1 ~ 16  
例子 AUTO:STEP 3 
查询语法 [SOURce:] AUTO:STEP? 
返回参数 <NR2> 

 [SOURce:] AUTO:MODE 此命令用于设置自动模式为连续运行且在出现异常时的退出方式。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:MODE <CRD> 

  参数        CONT | TRIG | CONTERR | TRIGERR 
               CONT连续，TRIG触发，CONTERR连续有异常停止，TRIGERR触发有异 
               常停止 
例子 AUTO:MODE CONT 
查询语法 [SOURce:] AUTO:MODE? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]AUTO:DISCharge 此命令用于设置自动模式快充放电方式。参数0代表关闭快充放电，1
代表开启快充放电，大于128代表启用快充列表功能 

命令语法 [SOURce:] AUTO:DISCharge <NR1> 
参数 0 | 1 | 128 | 129 
例子 AUTO:DISCharge 1 
查询语法 [SOURce:] AUTO:DISCharge? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:]AUTO:VSTart 此命令用于设置自动模式自启电压。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:VSTart <Nrf2> 
例子 AUTO:VSTart 3 
查询语法 [SOURce:] AUTO:VSTart? 
返回参数 <NR2> 

 [SOURce:]AUTO:SET01:FCP 此命令用于设置自动模式第一步快充协议。命令中第几步则以SET
加上相应数字表示，步数最大不能超过16步。 

命令语法 [SOURce:] AUTO:SET01:FCP <Nrf+> 
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参数 0  |  1.0  |  2.0  |  3.0  |  5.0  |  6.0  |  10.0  |  
例子 AUTO: SET01:FCP 2.0 
查询语法 [SOURce:] AUTO: SET01:FCP? 
返回参数 <NR2>   参数代表意义如下表所示 

参数 列表单步快充协议 

0.0 常规（无快充） 

1.0 QC2.0 

2.0 QC3.0 

3.0 QC4.0 

5.0 UPD2.0 

6.0 UPD3.0 

10.0 PE2.0 

 
[SOURce:]AUTO:SET01:VQC 此命令用于设置自动模式第一步快充电压值。命令中第几步则以

SET加上相应数字表示，步数最大不能超过16步。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:SET01:VQC <Nrf+> 
参数 3.3~21 
例子 AUTO:SET01:VQC 5.0 
单位   V 
查询语法 [SOURce:] AUTO:SET01:VQC? 
返回参数 <NR2>   

[SOURce:]AUTO:SET01:MODE 此命令用于设置自动模式第一步带载模式。命令中第几步则以

SET加上相应数字表示，步数最大不能超过16步。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:SET01:MODE <Nrf+> 
参数 0.0  |  1.0  |  2.0  |  3.0  |  4.0  |  5.0 
例子 AUTO:SET01:MODE 1.0 
查询语法 [SOURce:] AUTO:SET01:MODE? 
返回参数 <NR2>  参数代表意义如下表所示 

参数 列表单步带载模式 

0.0 CC模式 

1.0 CV模式 

2.0 CR模式 

3.0 CP模式 

4.0 OPEN开路模式 

5.0 SHORT短路模式 

 
[SOURce:]AUTO:SET01:VALue 此命令用于设置自动模式第一步带载定值。命令中第几步则以

SET加上相应数字表示，步数最大不能超过16步。 
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命令语法 [SOURce:] AUTO:SET01:VALue <Nrf+> 
参数 0~ MAXimum 
例子 AUTO:SET01:VALue 3 
查询语法 [SOURce:] AUTO:SET01:VAL?  
返回参数 <NR2>  

[SOURce:]AUTO:SET01:DWELl 此命令用于设置自动模式第一步带载时间。命令中第几步则以

SET加上相应数字表示，步数最大不能超过16步。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:SET01:DWELl <Nrf+> 
参数 0.1~ 99999 
单位   S 
例子 AUTO:SET01:DWELl 1000 
查询语法 [SOURce:] AUTO:SET01:DWELl? 
返回参数 <NR2>  

[SOURce:]AUTO:SET01:PROTection 此命令用于设置自动模式第一步检查项。命令中第几步则

以SET加上相应数字表示，步数最大不能超过16步。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:SET01:PROTection <Nrf+> 
参数 0~ 99999 
单位   无 
例子 AUTO:SET01:PROTection 0.0 
查询语法 [SOURce:] AUTO:SET01:PROT? 
返回参数 <NR2>  参数代表意义如下表所示 

参数 列表单步检查功能 

0.0 无检查 

1.0 检查电流 

2.0 检查电压 

3.0 检查功率 

4.0 检查Vpp  

5.0 检查Ipp  

 
[SOURce:]AUTO:SET01:UPPer 此命令用于设置自动模式第一步保护上限值。命令中第几步则以

SET加上相应数字表示，步数最大不能超过16步。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:SET01:UPPer <Nrf+> 
参数 0~ MAXimum 
例子 AUTO:SET01:UPPer 3.0 
查询语法 [SOURce:] AUTO:SET01:UPP? 
返回参数 <NR2>  

[SOURce:]AUTO:SET01:LOWer 此命令用于设置自动模式第一步保护下限值。命令中第几步则

以SET加上相应数字表示，步数最大不能超过16步。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:SET01:LOWer <Nrf+> 
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参数 0~ MAXimum 
例子 AUTO:SET01:LOWer 3.0 
查询语法 [SOURce:] AUTO:SET01:LOW? 
返回参数 <NR2>  

[SOURce:]AUTO:CALLing 此命令用于调用保存在设备上的指定组号的列表文件。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:CALLing <NR1> 
参数 1~ 60（应根据设备上已经存储的组数量确定） 
例子 AUTO:CALLing 3 
查询语法 [SOURce:] AUTO:CALLing? 
返回参数 255（255表示已经调用完成） 

[SOURce:]AUTO:RESult? 此命令用于查询自动模式模式运行结果。 
命令语法 [SOURce:] AUTO:RESult? 
例子 AUTO:RES? 
返回参数 <NR1>  (0~65535) 
返回参数说明：该值返回是整数，将返回值转换成二进制数，依次从低位到高位，每一位

代表单步执行结果，1表示执行成功，0表示执行失败 
 

LIST命令 
[SOURce:]LIST:REPeat 此命令用于设置序列模式执行次数。 

命令语法 [SOURce:]LIST:COUNt  <Nrf+> 
参数 1 ~ 99999  
复位值 3 
例子 LIST: COUNt 3 
查询语法 [SOURce:] LIST: COUNt? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:] LIST:STEP 此命令用于设置序列模式执行方式。 
命令语法 [SOURce:] LIST:STEP <Nrf+> 

  参数        CONT | TRIG | CONTERR | TRIGERR 
               CONT连续，TRIG触发，CONTERR连续有异常停止，TRIGERR触发有异 
               常停止 
例子 LIST:STEP CONT 
查询语法 [SOURce:] LIST:STEP? 
返回参数 <NR2> 

 [SOURce:] LIST:NUM 此命令用于设置序列模式的设定步数。 
命令语法 [SOURce:] LIST:NUM < Nrf+> 

  参数范围    1 ~ 200 
例子 LIST: NUM 100 
查询语法 [SOURce:] LIST: NUM? 
返回参数 <NR2> 

[SOURce:] LIST:CURRent 此命令用于设置序列模式的单步电流值。一次最多可设置32步电流 
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命令语法 [SOURce:] LIST:CURRent < Nrf+> 
例子 LIST: CURRent 1.0,2.5,5.0 （多个参数之间用逗号隔开） 
查询语法 [SOURce:] LIST: CURRent? 
返回参数 < Nrf+>,< Nrf+>,< Nrf+> 

[SOURce:]LIST:CURRent:SLEW 此命令用于设置序列模式的单步电流变化率，一次最多可设置

32步。 
命令语法 [SOURce:] LIST:CURRent:SLEW < Nrf+> 
例子 AUTO:CURRent:SLEW 0.01,0.25,0.05 
参数单位       A/uS 
查询语法 [SOURce:] LIST:CURRent:SLEW? 
返回参数 < Nrf+>,< Nrf+>,< Nrf+> 

 [SOURce:]LIST:DWELl 此命令用于设置序列模式的单步执行时间。一次最多可设置32步。 
    命令语法 [SOURce:] LIST:DWELl  < NR2> 

例子 LIST: DWELl 2.0,1.5,0.8 
单位   S 
查询语法 [SOURce:] LIST:DWELl? 
返回参数 < Nrf+>,< Nrf+>,< Nrf+> 

 [SOURce:]AUTO:SET01:VQC 此命令用于设置序列模式数据初始化，本命令不需要参数  
命令语法 [SOURce:]INITiate:NAME:LIST 
例子 INITiate:NAME:LIST 

 

MEASure命令 
MEASure:VOLTage? 此命令用于读取电压平均值。 

命令语法 MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]? 
例子 MEAS:VOLT? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:VOLTage:MAXimum? 此命令用于读取电压峰值Vp+。 
命令语法 MEASure[:SCALar]:VOLTage:MAXimum? 
例子 MEAS:VOLT:MAX? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:VOLTage:MINimum? 此命令用于读取电压最小值Vp-。 
命令语法 MEASure[:SCALar]:VOLTage:MINimum? 
例子 MEAS:VOLT:MIN? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:VOLTage:PTPeak? 此命令用于读取电压峰峰值Vpp。 
命令语法 MEASure[:SCALar]:VOLTage:PTPeak? 
例子 MEAS:VOLT:PTP? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:CURRent? 此命令用于读取电流平均值。 
命令语法 MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]? 
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例子 MEAS:CURR? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:CURRent:MAXimum? 此命令用于读取电流峰值Ip+。 
命令语法 MEASure[:SCALar]:CURRent:MAXimum? 
例子 MEAS:CURR:MAX? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:CURRent:MINimum? 此命令用于读取电流最小值Ip-。 
命令语法 MEASure[:SCALar]:CURRent:MINimum? 
例子 MEAS:CURR:MIN? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:CURRent:PTPeak? 此命令用于读取电流峰峰值Ipp 
命令语法 MEASure[:SCALar]:CURRent:PTPeak? 
例子 MEAS:CURR:PTP? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:POWer? 此命令用于读取功率平均值。 
命令语法 MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]? 
例子 MEAS:POWer? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:RESistance? 此命令用于读取等效阻抗。 
命令语法 MEASure [:SCALar]:RESistance[:DC]? 
例子 MEAS:RESistance? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:CAPacity? 此命令用于读取电池容量。 
命令语法 MEASure [:SCALar]:CAPacity[:DC]? 
例子 MEAS: CAPacity? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:RUNStep？  此命令用于读取当前列表运行步数。 
命令语法 MEASure:RUNStep? 
例子 MEAS: RUNStep? 
返回参数 <NR2> 
注：返回值需加1处理（返回值为0，代表第1步） 

MEASure:RUNTime？  此命令用于读取运行持续时间。 
命令语法 MEASure:RUNTime? 
单位 S 
例子 MEAS: RUNTime? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:STATistics:TOTal？  此命令用于读取列表模式测试统计总次数。 
命令语法 MEASure:STATistics:TOTal? 
单位 次 
例子 MEAS: STAT:TOT? 
返回参数 <NR2> 



常州鼎辰电子有限公司 

 

 

 22 / 37 
 

MEASure:STATistics:ABNormal？  此命令用于读取列表模式测试统计异常次数。 
命令语法 MEASure:STATistics:ABNormal? 
单位 次 
例子 MEAS: STAT:ABN? 
返回参数 <NR2> 

MEASure:STATistics:CLEar 此命令用于清除列表模式测试统计次数和异常次数。 
命令语法 MEASure:STATistics:CLEar  <bool> 
参数 1 | ON 
例子 MEAS: STAT:CLE ON 
 

OCP测试命令 
OCP[:STATe] 此命令用于启动或停止OCP测试. 

命令语法 OCP[:STATe] <bool> 
参数 0 | 1 | OFF |ON 
例子 OCP ON 
查询语法 OCP[:STATe]? 
返回 0 | 1 

OCP:ISTart 此命令用于设置OCP起始电流 
命令语法 OCP:ISTart <NRf+> 
参数 0 ~MAX 
单位 A 
例子 OCP:IST 3 
查询语法 OCP:ISTart?  
返回 <NR2> 

OCP:IEND 此命令用于设置OCP截止电流 
命令语法 OCP:IEND <NRf+> 
参数 0 ~MAX 
单位 A 
例子 OCP:IEND 6 
查询语法 OCP:IEND?  
返回 <NR2> 

OCP:STEP 此命令用于设置OCP控制步数值 
命令语法 OCP:STEP <NR2> 
例子 OCP:STEP 10 
查询语法 OCP:STEP?  
返回 <NR2> 

OCP:DWELl 此命令用于设置OCP单步驻留时间 
命令语法 OCP:DWELl  <NRf+> 
参数 0.1 ~99999 
单位 mS 
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例子 OCP:DWEL 0.1S  或 OCP:DWEL 10mS 
查询语法 OCP:DWEL?  
返回 <NR2> 

OCP:VTRig 此命令用于设置OCP触发电平 
命令语法 OCP:VTRig <NRf+> 
参数 0.1 ~MAX 
单位 V 
例子 OCP:VTR 11.8 
查询语法 OCP:VTRig?  
返回 <NR2> 

OCP:RESult[:OCP] 此命令用于查询OCP点电流值 
命令语法 OCP:RESult[:OCP]? 
单位 A 
例子 OCP:RES? 
返回参数 <NRf+> 

OCP:RESult:PMAX 此命令用于查询PMAX点 
命令语法 OCP:RESult:PMAX? 
返回参数 < NR2> 
单位 W 
例子 OCP:RES:PMAX? 
返回 <NRf+>  
表示PMAX点最大输出功率 
 

OPP测试命令 
OPP[:STATe] 此命令用于启动或停止OPP测试. 

命令语法 OPP[:STATe] <bool> 
参数 0 | 1 | OFF |ON 
例子 OPP ON 
查询语法 OPP[:STATe]? 
返回 0 | 1 

OPP:PSTart 此命令用于设置OPP起始功率 
命令语法 OPP:PSTart <NRf+> 
参数 0 ~MAX 
单位 W 
例子 OPP:PST 10 
查询语法 OPP:PSTart?  
返回 <NR2> 

OPP:PEND 此命令用于设置OPP截止功率 
命令语法 OPP:PEND <NRf+> 
参数 0 ~MAX 
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单位 W 
例子 OPP:PEND 100 
查询语法 OPP:PEND?  
返回 <NR2> 

OPP:CSTep 此命令用于设置OPP步进功率值 
命令语法 OPP:CSTep <NR2> 
例子 OPP:CSTep 1.0 
查询语法 OPP:CSTep?  
返回 <NR2> 

OPP:DWELl 此命令用于设置OPP单步驻留时间 
命令语法 OPP:DWELl  <NRf+> 
参数 0.1 ~99999 
单位 mS 
例子 OPP:DWEL 100 
查询语法 OPP:DWEL?  
返回 <NR2> 

OPP:VTRig 此命令用于设置OPP触发电平 
命令语法 OPP:VTRig <NRf+> 
参数 0.1 ~MAX 
单位 V 
例子 OPP:VTR 11.8 
查询语法 OPP:VTRig?  
返回 <NR2> 

OPP:RESult 此命令用于查询OPP点功率值 
命令语法 OPP:RESult? 
单位 W 
例子 OPP:RES? 
返回参数 <NRf+> 
 

BATTery测试命令 
BATTery:CURRent 此命令用于设置电池恒流放电电流值 

命令语法 BATTery:CURRent < NRf+> 
参数 0 ~MAX 
单位 A 
例子 BATT:CURR 3 
查询语法 BATTery:CURR? 
返回 <NR2> 

BATTery:CCVoltage 此命令用于设置电池恒流放电截止电压 
命令语法 BATTery:CCVoltage <NRf+> 
参数 0 ~MAX 
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单位 V 
例子 BATT:CCV 5.0 
查询语法 BATT:CCV?  
返回 <NR2> 
 

BATTery:RESistance 此命令用于设置电池恒阻放电电阻值 
命令语法 BATTery:RESistance <NRf+> 
参数 0 ~7.5K 
单位 Ω 
例子 BATT:RES 100 
查询语法 BATT:RES?  
返回 <NR2> 

BATTery:CRVoltage 此命令用于设置电池恒阻放电截止电压值 
命令语法 BATTery:CRVoltage <NR2> 
参数 0 ~MAX 
单位 V 
例子 BATT:CRV 5.0 
查询语法 BATT:CRV?  
返回 <NR2> 
 

BATTery:POWer 此命令用于设置电池恒功率放电功率值 
命令语法 BATTery:POWer <NRf+> 
参数 0.1 ~MAX 
单位 W 
例子 BATT:POW 10.0 
查询语法 BATT:POW?  
返回 <NR2> 

BATTery:CPVoltage 此命令用于设置电池恒功率放电截止电压 
命令语法 BATTery:CPVoltage <NRf+> 
参数 0 ~MAX 
单位 V 
例子 BATT:CPV 10.0 
查询语法 BATT:CPV?  
返回 <NR2> 
 

OVP测试命令 
OVP[:STATe] 此命令用于启动或停止OVP测试 

命令语法 OVP[:STATe] <bool> 
参数 0 | 1 | OFF |ON 
例子 OVP ON 
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查询语法 OVP[:STATe]？  
返回 0 | 1 

OVP:VTRig 此命令用于设置OVP触发电平 
命令语法 OVP:VTRig <NRf+> 
参数 1.0 ~MAX 
单位 V 
例子 OVP:VTR 4 
查询语法 OVP:VTRig? 
返回 <NR2> 

OVP:RESult[:OVP] 此命令用于查询OVP点电压值 
命令语法 OVP:RESult[:OVP]？ 
返回参数 <NRf+> 
单位 V 
例子 OVP:RES? 
返回 <NR2> 

OVP:RESult:TIME 此命令用于查询 tovp 
命令语法 OVP:RESult:TIME?  
单位 mS 
例子 OVP:RES:TIME? 
返回参数 <NR2> 

 

TIMing测试命令 
TIMing[:STATe] 此命令用于启动或停止Timing测试 

命令语法 TIMing[:STATe] <bool> 
参数 0 | 1 | OFF |ON 
例子 TIM ON 
查询语法 TIMing[:STATe]？  
返回 0 | 1 

TIMing:LOAD:MODE 此命令用于设置Timing测试时的带载模式 
命令语法 TIMing:LOAD:MODE <mode> 
参数 CURR | VOLT | RES | POW | OFF 
例子 TIM:LOAD:MODE CURR 
查询语法 TIMing:LOAD:MODE? 
返回 < NR2> 
相关指令 如果TIM:LOAD:SETT OFF，则忽略此指令的设置 

TIMing:LOAD:VALue 此命令用于设置Timing测试时的带载参数 
命令语法 TIMing:LOAD:VALue <Nrf+> 
参数 A/V/W/ohm,取决于TIMing:LOAD:MODE  
例子 TIM:LOAD:VAL 1 
查询语法 TIMing:LOAD:VALue? 
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返回 <NR2> 
相关指令 如果TIM:LOAD:SETT OFF，则忽略此指令的设置 

TIMing:TSTart:SOURce 此命令用于设置启动测试的触发源 
命令语法 TIMing:TSTart:SOURce <source> 
参数 CURR | VOLT | EXT 
例子 TIM:TST:SOUR VOLT 
查询语法 TIMing:TSTart:SOURce? 
返回 < NR2> 

TIMing:TSTart:EDGE 此命令用于设置启动测试的触发沿 
命令语法 TIMing:TSTart:EDGE <edge> 
参数 RISE |FALL 
例子 TIM:TST:EDGE RISE 
查询语法 TIMing:TSTart:EDGE? 
返回 < NR2> 

TIMing:TSTart:LEVel 此命令用于设置启动测试的触发电平 
命令语法 TIMing:TSTart:LEVel <Nrf+> 
参数 取决于启动触发源，即Timing:TSTart:SOURce  
例子 TIM:TST:LEV 1 
查询语法 TIMing:TSTart:LEVel? 
返回 <NR2> 

TIMing:TEND:SOURce 此命令用于设置结束测试的触发源 
命令语法 TIMing:TEND:SOURce <source> 
参数 CURR | VOLT | EXT 
例子 TIM:TEND:SOUR VOLT 
查询语法 TIMing:TEND:SOURce? 
返回 < NR2> 

TIMing:TEND:EDGE 此命令用于设置结束测试的触发沿 
命令语法 TIMing:TEND:EDGE <edge> 
参数 RISE | FALL 
例子 TIM:TEND:EDGE RISE 
查询语法 TIMing:TEND:EDGE? 
返回 <NR2> 

TIMing:TEND:LEVel 此命令用于设置结束测试的触发电平 
命令语法 TIMing:TEND:LEVel <Nrf+> 
参数 取决于启动触发源，即Timing:TEND:SOURce  
例子 TIM:TEND:LEV 5 
查询语法 TIMing:TEND:LEVel? 
返回 <NR2> 

TIMing:RESult 此命令用于查询Timing测试结果 
命令语法 TIMing:RESult? 
单位 mS 
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例子 TIM:RES? 
返回 <NR2> 

 

LEFF测试命令 (负载效应测试） 
LEFF [:STATe] 此命令用于启动或停止LEFF测试 

命令语法 LEFF[:STATe] <bool> 
参数 0  |  1  |  OFF  |  ON 
例子 LEFF ON 
查询语法 LEFF [:STATe]？  
返回 0 | 1 

LEFF:VOLTage 此命令用于设置LEFF测试时的额定电压 
命令语法 LEFF:VOLTage  <NRf+> 
参数 1.0 ~MAX 
单位 V 
例子 LEFF:VOLT  5 
查询语法 LEFF: VOLT? 
返回 < NRf+> 

LEFF:CURRent 此命令用于设置LEFF测试时的额定电流 
命令语法 LEFF:CURRent  <NRf+> 
参数 0 ~MAX 
单位 A 
例子 LEFF:CURR  3 
查询语法 LEFF: CURR? 
返回 < NRf+> 

LEFF:RESult 此命令用于查询LEFF测试结果 
    命令语法       LEFF:RESult?  

单位 无 
返回参数 < NRf+> 
返回参数范围   0.0 - 1.0 

 

交流功率计测试命令  
MEASure:AC:EFFiciency 此命令用于读取被测电源效率 

命令语法 MEAS:AC:EFF? 
查询语法 MEAS: AC:EFF?  
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:CURRent 此命令用于读取交流电流有效值 
命令语法 MEAS:AC:CURR? 
查询语法 MEAS:AC:CURR? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:VOLTage 此命令用于读取交流电压有效值 
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命令语法 MEAS:AC:VOLT? 
查询语法 MEAS:AC:VOLT? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:FREQuency 此命令用于读取交流电源频率 
命令语法 MEAS:AC:FREQ? 
查询语法 MEAS:AC:FREQ? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:ACTive 此命令用于读取交流电源有功功率 
命令语法 MEAS:AC:ACT? 
查询语法 MEAS:AC: ACT? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:REACtive 此命令用于读取交流电源无功功率 
命令语法 MEAS:AC:REAC? 
查询语法 MEAS:AC: REAC? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:APParent 此命令用于读取交流电源视在功率 
命令语法 MEAS:AC:APP? 
查询语法 MEAS:AC:APP? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:PFACtor 此命令用于读取交流电源功率因数 
命令语法 MEAS:AC:PFAC? 
查询语法 MEAS:AC: PFAC? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:HARMonic:VOLTage 此命令用于读取交流电源电压谐波含量 
命令语法 MEAS:AC:HARM:VOLT? 
查询语法 MEAS:AC: HARM:VOLT? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:HARMonic:CURRent 此命令用于读取交流电源电流谐波含量 
命令语法 MEAS:AC:HARM:CURR? 
查询语法 MEAS:AC: HARM:CURR? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:PROTect:VOLTage 此命令用于读取交流过压保护记录值 
命令语法 MEAS:AC:PROT:VOLT? 
查询语法 MEAS:AC:PROT:VOLT? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:PROTect:CURRent 此命令用于读取交流过流保护记录值 
命令语法 MEAS:AC:PROT:CURR? 
查询语法 MEAS:AC:PROT:CURR? 
返回 < NRf+> 

MEASure:AC:PMETer 此命令用于读取交流功率计状态 
命令语法 MEAS:AC:PMET? 
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查询语法 MEAS:AC:PMET? 
返回 < NRf+>（0-正常测量，1-待机功耗测量，2-过流保护，3-过压保护） 

MEASure:AC:AVEF 此命令用于读取交流平均效率计算值 
命令语法 MEAS:AC:AVEF? 
查询语法 MEAS:AC: AVEF? 
返回 < NRf+> 

[SOURce:]AC:VOLTage:GEAR 此命令用于设置/读取交流功率计电压档位，此命令必须配合外

置隔离变压器装置才能实现电压档位切换功能 
命令语法 SOURce:AC:VOLTage:GEAR  < NRf+> 
参数范围 0-3 （0-AC220V，1-AC110V，2-AC260V，3-AC90V） 
例子 SOUR:AC:VOLT:GEAR 2.0 
查询语法 SOUR:AC:VOLT:GEAR? 
返回 < NRf+> 

[SOURce:]AC:CURRent:GEAR 此命令用于设置/读取交流功率计电流档位 
命令语法 SOURce:AC:CURRent:GEAR  < NRf+> 
参数范围 0-2 （0-正常测量，1-待机功耗测量，2-复位/解除保护） 
例子 SOUR:AC:CURR:GEAR 0 
查询语法 SOUR:AC:CURR:GEAR? 
返回 < NRf+> 

[SOURce:]AC:CURRent:PROTection 此命令用于设置/读取交流功率计过流保护值 
命令语法 SOURce:AC:CURRent:PROTection  < NRf+> 
参数范围 0-30A 
例子 SOUR:AC:CURR:PROT 3.0 
查询语法 SOUR:AC:CURR:PROT? 
返回 < NRf+> 

[SOURce:]AC:VOLTage: PROTection 此命令用于设置/读取交流功率计过压保护值 
命令语法 SOURce:AC:VOLTage:PROTection  < NRf+> 
参数范围 0-350V 
例子 SOUR:AC:VOLT:PROT 300 
查询语法 SOUR:AC:VOLT:PROT? 
返回 < NRf+> 

 

QCM测试命令 (快充测试） 
QCModule:PROTocol 此命令用于设置快充协议 

命令语法 QCModule: PROTocol  <mode> 
参数 NONE | QC2 | QC3 | QC4 | PD | PD3 | PE2 | BC12 
例子 QCM:PROT PD3 
查询语法 QCM:PROT?  
返回 < NRf+> 
参数说明 
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字符串参数 返回参数 快充协议说明 
NONE 0.0 退出快充模式 
QC2 1.0 QC2.0 
QC3 2.0 QC3.0 
PD 5.0 UPD 
PE1 9.0 PE1.1 
PE2 10.0 PE2.0 

BC12 13.0 BC1.2 
FCP 17.0 FCP 
SCP 21.0 SCP 
AFC 25.0 AFC 

 
QCModule:DETect 此命令用于启动快充协议自动检测功能 

命令语法 QCModule: DETect: <bool> 
参数 OFF（停止） | ON（启动） 
例子 QCM: DET  ON 
查询语法 QCM: DET?  
返回 < NR1> 

返回结果大于等于9表示协议检测结束，1-9表示正在执行快充协议检测，0表示未进行协议检

测，协议检测结束后才能查询协议检测结果。 
QCModule: DETect:RESult? 此命令用于查询快充协议检测结果，电源支持的快充协议依次以字

符形式表示，多种协议之间用逗号隔开，每种协议5个字符 
命令语法 QCModule: DET:RES? 
返回 < NRf+> 

QCModule:CONNect:STATe? 此命令用于查询快充协议连接状态 
    命令语法       QCModule:CONNect:STATe?  

单位 无 
例子 QCM:CONN? 
返回参数 < NR2> 
返回参数       0(未连接） |  1（已连接） 

QCModule:VOLTage 此命令用于设置/查询快充电压，并触发快充电源电压输出，当快充电源握

手协议为UPD时，与（QCModule:FIXed:VOLTage）命令功能相同 
    命令语法       QCModule:VOLTage  < NRf+> 

参数 必须为快充可以设置的电压值，而且快充已握手成功，否则指令无效 
例子 QCM:VOLT 9.0 
查询语法       QCM: VOLT? 
返回参数 < NRf+> 

QCModule:VOLTage:STATe 此命令用于查询快充电压触发是否正确 
    命令语法       QCModule:VOLTage:STATe?  

例子 QCM:VOLT:STATe? 
返回参数 0 | 1 
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QCModule:SIDE:ENABle 此命令用于设置DA/DB翻转使能，用于双面检测功能， 
    命令语法       QCModule:SIDE:ENABle  < bool> 
    参数            OFF（禁止） |  ON（使能） 

例子 QCM:SIDE:ENABle ON 
查询语法 QCM:SIDE:ENABle?  
返回参数 0 | 1 （0表示禁止，1表示使能） 
 

QCModule:SIDE 此命令用于设置DA/DB翻转，用于双面检测功能， 
    命令语法       QCModule:SIDE:ENABle  < bool> 
    参数            A  |  B 

参数单位 无 
例子 QCM:SIDE  A 
查询语法 QCM:SIDE?  
返回参数 0 | 1 （0表示A面，1表示B面） 
 

QCModule: D+:VOLTage? 此命令用于查询DP线上的实时电压值 
命令语法 QCModule:D+:VOLTage? 
参数 0~3.3 
单位 V 
例子 QCM: D+:VOLT? 
返回 < NRf+> 

QCModule: D-:VOLTage? 此命令用于查询DN线上的实时电压值 
命令语法 QCModule: D-:VOLTage? 
参数 0~3.3 
单位 V 
例子 QCM: D-:VOLT? 
返回 < NRf+> 
 

QCModule:PDO:COUNt 此命令用于查询USB PD电源电压对象的数量 
    命令语法       QCModule:PDO:COUN?  

例子 QCM: PDO:COUN? 
返回参数 < NRf+> 
返回参数范围   0 - 13 

QCModule:PDO:LIST:VOLTage[:MAX]? 此命令用于查询USB PD电源电压列表,如果PDO为PPS则
列出其最大电压 

    命令语法       QCModule:PDO:LIST:VOLTage?  
例子 QCM:PDO:LIST:VOLT? 
返回参数 < NRf+> {, NRf+} 
单位 V 

QCModule:PDO:LIST:VOLTage[:MIN]? 此命令用于查询USB PD电源电压列表,如果PDO为PPS则
列出其最小电压 
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    命令语法       QCModule:PDO:LIST:VOLTage?  
例子 QCM:PDO:LIST:VOLT? 
返回参数 < NRf+> {, NRf+} 
单位 V 

QCModule:PDO:LIST:CURRent? 此命令用于查询USB PD电源的电流列表 
    命令语法       QCModule:PDO:LIST:CURRent?  

例子 QCM:PDO:LIST:CURR? 
返回参数 < NRf+> {, NRf+} 
单位 A 

QCModule:PDO:FIXed:COUNt? 此命令用于查询USB PD电源的FIXed-PDO数目 
    命令语法       QCModule:PDO:FIXed:COUNt?  

例子 QCM:PDO:FIX:COUN? 
返回参数 < NRf+> 

QCModule:PDO:FIXed:LIST:VOLTage? 此命令用于查询USB PD电源的FIXed-PDO电压列表 
    命令语法       QCModule:PDO:FIXed:LIST:VOLTage?  

例子 QCM:PDO:FIX:LIST:VOLT? 
返回参数 < NRf+> {, NRf+} 
单位 V 

QCModule:PDO:PPS:COUNt? 此命令用于查询USB PD电源的PPS-PDO数目 
QCModule:PDO:AVS:COUNt? 此命令用于查询USB PD电源的AVS-PDO数目 
    命令语法       QCModule:PDO:PPS:COUNt?  

例子 QCM:PDO:PPS:COUN? 
返回参数 < NRf+> 

QCModule:PDO:PPS:LIST:VOLTage[:MAX]?  
QCModule:PDO:AVS:LIST:VOLTage[:MAX]? 此命令用于查询USB PD电源的PPS/AVS-PDO的最

大电压列表 
    命令语法       QCModule:PDO:PPS:LIST:VOLTage?  

例子 QCM:PDO:PPS:LIST:VOLT? 
返回参数 < NRf+> {, NRf+} 
单位 V 

QCModule:PDO:PPS:LIST:VOLTage[:MIN]?  
QCModule:PDO:AVS:LIST:VOLTage[:MIN]? 此命令用于查询USB PD电源的PPS/AVS-PDO的最

小电压列表 
    命令语法       QCModule:PDO:PPS:LIST:VOLTage:MIN?  

例子 QCM:PDO:PPS:LIST:VOLT:MIN? 
返回参数 < NRf+> {, NRf+} 
单位 V 

QCModule:FIXed:VOLTage 此命令用于设置/查询UPD定压模式下的电压值 
    命令语法       QCModule:FIXed:VOLTage  < NRf+> 
    参数单位         V 

例子 QCM:FIX:VOLT 9 



常州鼎辰电子有限公司 

 

 

 34 / 37 
 

参数范围        5.0-28.0 
查询语法       QCM: FIX:VOLT? 
返回参数 < NRf+> 

QCModule:PPSn:VOLTage （其中n: 1～4）此命令用于设置/查询UPD可编程电源的电压值 
    命令语法       QCModule:PPSn:VOLTage  < NRf+> 
    参数单位         V 

例子 QCM:PPS1:VOLT 9 
参数范围        3.3-28 
查询语法       QCM: PPS1:VOLT? 
返回参数 < NRf+> 

QCModule:AVSn:VOLTage （其中n: 1～4）此命令用于设置/查询UPD可变电源的电压值 
    命令语法       QCModule:AVSn:VOLTage  < NRf+> 
    参数单位         V 

例子 QCM:AVS1:VOLT 9 
参数范围        3.3-28 
查询语法       QCM: AVS1:VOLT? 
返回参数 < NRf+> 

QCModule:CCLine:ENABle 此命令用于设置UPD快充CC线检测使能，只有在此参数设置为1时，

CC线翻转功能才会有效 
    命令语法       QCModule:CCLine:ENABle  < bool > 

例子 QCM:CCL:ENABle ON 
查询语法       QCM: CCL:ENABle? 
返回参数 < NRf+> 

QCModule:CCLine 此命令用于设置UPD快充CC线翻转，从CC1翻转到CC2，或者从CC2翻转到CC1 
    命令语法       QCModule: CCLine TOGGle 

例子 QCM:CCL TOGG 
查询语法       QCM: CCL? 
返回参数 < NR1> 
 0 表示正在切换 
 1 表示切换成功 
 2 表示切换失败 
 

QCModule:FCP:VOLTage:LIST? 此命令用于查询华为FCP电源的输出电压列表 
    命令语法       QCModule:FCP:VOLTage:LIST?  

返回参数 < NRf+> 
QCModule:FCP:CURRent:LIST? 此命令用于查询华为FCP电源的输出电流列表 
    命令语法       QCModule:FCP:CURRent:LIST?  

返回参数 < NRf+> 
 

QCModule:SCP:VOLTage:LIST? 此命令用于查询华为SCP电源的输出电压范围 
    命令语法       QCModule:SCP:VOLTage:LIST?  
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返回参数 < NRf+> 
QCModule:SCP:CURRent:LIST? 此命令用于查询华为SCP电源的最大输出电流 
    命令语法       QCModule:SCP:CURRent:LIST?  

返回参数 < NRf+> 
QCModule:AFC:VOLTage:LIST? 此命令用于查询三星AFC电源的输出电源列表 
    命令语法       QCModule:AFC:POWer:LIST?  

返回参数 < NRf+> 
 

快充远程操作指令序列说明： 
①选择快充协议（PROTocol） 
②查询快充协议连接状态（CONNect:STATe?，此过程可能持续1-3秒钟不等） 
③设置触发电压参数（VOLTage） 
④查询快充电压是否准备好(VOLTage:STATe?) 

快充编程示例： 
QC3.0固定电压输出测试 

QCM:PROT QC3 设置快充协议 
QCM:CONN:STAT? 检查握手状态，返回值不为1时，继续发送本指令 

QCM:VOLT 9 设定输出电压 
QCM:VOLT:STAT? 查询快充触发电压是否准备好 
以下为负载拉载过程设置  
MODE CURR 选择恒流模式 
CURR 1A 恒流值为1A 
INPUT ON 启动带载，拉载后请运行一段时间，不小于100ms 

INPUT OFF 关闭带载 
QCM:PROT NONE 退出快充协议 
 

UPD固定电压输出测试 
QCM:PROT PD 设置快充协议 
QCM: CONN:STAT? 检查握手状态，在返回值不为1时，继续发送指令 

QCM:FIX:VOLT 9 设置固定输出电压：9V 
QCM: VOLT:STAT? 查询快充触发电压是否准备好 
以下为负载拉载过程设置  

MODE CURR 选择恒流模式 
CURR 1A 恒流值为1A 
INPUT ON 启动带载，拉载后请运行一段时间，不小于100ms 

INPUT OFF 关闭带载 
QCM:PROT NONE 退出快充协议 
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UPD可编程电压输出测试 
QCM:PROT PD 设置快充协议 
QCM: CONN:STAT? 检查握手状态，在返回值不为1时，继续发送指令 
QCM:PPS1:VOLT 10 设置可编程电压：10V 

QCM: VOLT:STAT? 查询快充触发电压是否准备好 
以下为负载拉载过程设置  
MODE CURR 选择恒流模式 

CURR 1A 恒流值为1A 

INPUT ON 启动带载，拉载后请运行一段时间，不小于100ms 
INPUT OFF 关闭带载 

QCM:PROT NONE 退出快充协议 
 

PEAK测试命令 
PEAK指令可用于读出启动测试后的的最大值/最小值。 
 [SOURce:] PEAK 此命令用于PEAK测试的开启或关闭。 

命令语法 [SOURce:] PEAK [:STATe] <bool> 
参数 0 | 1 | OFF | ON  
复位值 OFF 
例子 PEAK 1 
查询语法 PEAK [:STATe]?  
返回参数 0 | 1 

PEAK:CLEar 此命令用于清零PEAK测试值。 
命令语法 PEAK :CLEar <bool> 
参数 1 | ON  
例子 PEAK:CLEar 1 

PEAK:VOLTage:MAXimum? 此命令用于读取电压最大值 
命令语法 PEAK:VOLTage:MAXimum? 
例子 PEAK:VOLT:MAX? 
返回参数 <NR2> 

PEAK:VOLTage:MINimum? 此命令用于读取电压最小值 
命令语法 PEAK:VOLTage:MINimum? 
例子 PEAK:VOLT:MIN? 
返回参数 <NR2> 

PEAK:CURRen:MAXimum? 此命令用于读取电流最大值 
命令语法 PEAK:CURRent:MAXimum? 
例子 PEAK:CURR:MAX? 
返回参数 <NR2> 

PEAK:CURRent:MINimum? 此命令用于读取电流最小值 
命令语法 PEAK:CURRent:MINimum? 
例子 PEAK:CURR:MIN? 
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返回参数 <NR2> 
 
注意： 

1） DCL9000系列电子负载在没有特别注明时默认采用RS232串口进行通信，串口通信参

数为：  
波特率：4800bps/9600bps（Default）/19.2Kbps/38.4Kbps/57.6Kbps/115.2Kbps 
数据位：8位；     停止位：1位；    校验位：无；     流控制：无  
2）本SCPI协议命令可用于RS485接口通信，在进行RS485通信时，所有命令码开始前加

“A00X”，其中“A”为地址标记码，“00X”为3位地址，地址码与命令码之间用空格分开即

可，比如负载地址为5，则完整的地址码为“A005”，负载地址与通信波特率可通过操作面板

在通信参数界面中设定，目前负载默认通信接口为RS232，RS485接口需要定制，且仅支持RS485
半双工通信。  

3）上位机在发送SCPI命令后，如果电子负载没有数据需要应答，则以标准事件寄存器组

（Standard Event Status）的变位信息作为应答信息，具体应答内容见该寄存器组描述。 
4）SCPI指令分层定义，对于读数据指令，处于同一层次的数据一次可最多读取8个数据，

最后一层的指令码之间用分号隔开；另外，一次串口发送可发送多条完整的读指令或写指令，

最多一次可支持8条独立的指令。 
5）上位机连续发送两条SCPI指令之间的最短时间间隔应不小于5ms。  
6）本协议与标准SCPI规范存在一定区别，DCL9000系列电子负载只支持每条指令对不超过

32个数据进行读写操作。 
7）本协议只包含了对DCL9000系列电子负载部分功能实现远控操作，用户如果需要实现

其他功能的远控操作，可与本公司联系，我们可以随时对本SCPI协议进行必要的增减或定制,
并可实现即时软件更新。 
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