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DCL9000 系列快充电子负载操作界面简单易上手，内置的纹波测量功能，丰富的快充协议，满

足对于快充适配器，移动电源、快充充电宝等产品的测试。同时也具备自动测试、电池放电测

试、动态测试等多种丰富的功能，满足大部分开关电源、电池等产品研发阶段，生产老化阶段

的性能测试需求 

 

 全面支持 QC2.0、QC3.0、PE1.1、PE2.0、BC1.2、PD2.0、
PD3.0、PD3.1、华为 SCP、FCP、三星 AFC 十一种快

充通信协议（DCL9001Q/C 除外）,支持快充设备测试 

 DCL9003P/C 支持最新的 PD3.1 协议，功率 300W 

 CC,CV,CR,CP 四种基本测试模式可检查选项参数 

 各种协议混合列表测试，全面支持各种协议充电器，且具
备自动测试功能，提高测试效率 

 电压电流实时波形监控，可暂停，可设置横纵轴 

 电压、电流采样速率高达 500KHz,可测量 250 KHz 的电

源纹波并实时显示 

 16 位高精度电压、电流测量，0.1mV/0.1mA 高分辨率 

 动态电流/电压测试，高达 10KHz 的动态频率 

 列表可达 64 步，每步可复制粘贴删除等操作 

 列表可保存 100 组数据，测试中增加暂停选项，测试结果

可保存成文件，列表文件可在电脑上修改 

 最大 200 步电流序列测试，保存 100 组数据，电脑可修
改参数文件 

 恒阻+恒流、恒压+恒阻、恒压+恒流三种组合测试 

 CR-LED 测试，电源上升/下降时间测试、OCP、OPP、
OVP 测试、负载效应 

 独立短路测试与测试暂停功能（仅在 CC、CV、CR、CP、

CR-LED 模式下有效） 

 支持电池容量测试，且有 CC+CR 组合放电模式。放电定
时跟放电容量参数选择，实时放电曲线且可随时查看 

 测试结果脉冲（PASS/FAIL）输出功能，且脉冲宽度可调 

 电流远端监视功能，外部触发功能，远端电压补偿输入 

 实时显示散热器温度跟时间，智能温控风扇、断电记忆功

能 

 过电压、过电流、过功率、过热、防反接等基本保护 

 支持外挂 U 盘保存与调用，支持 U 盘升级系统 

 配套上位机软件实现远端操作和监控 

 标配 RS232，SCPI 协议，选配 RS485 
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 规格型号表 

型号 
DCL9001Q 

前出快充 

DCL9001QC 

后出快充 

DCL9001P 

前出快充 

DCL9001PC 

后出快充 

DCL9003P 

前出快充 

DCL9003PC 

后出快充 

支持常规快充协议 QC2.0/QC3.0/PE1.1/PE2.0/BC1.2/PD2.0/PD3.0 

PD3.1 不支持 支持 

华为协议（SCP、FCP） 不支持 支持 

三星协议（AFC） 不支持 支持 

融合协议（UFCS） 不支持 支持 

电压测试范围 0-150V 

电流测试范围 0-6A 0-15A 0-6A 0-15A 0-6A 0-30A 

功率测试范围 0-150W 0-300W 

基本操作模式 CC.CV.CR.CP 

电压精度 ±（0.025%+0.025FS） 

电流精度 ±（0.025%+0.025FS） 

最小分辨率 电压 0.1mV 电流 0.1mA 

电流加载斜率 0.001~3A/uS 

基本保护模式 过电压，过电流，过功率，过热，防反接 

尺寸 215 mm* 88.5 mm* 365mm 

重量 4.1Kg 4.9Kg 

 


