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DCL9000 系列中功率直流电子负载具有较宽的功率范围 ， 从 0.9KW 到 4KW, 拥有 0.1mV/0.1mA 高分

辨率， 内置纹波测试功能井实时显示电压电流纹波， 具有快速恒压、 恒流环路响应及硬件实现功率、电流

保护等特点。适合用于中功率电源、 吞电池、 光伏电池、 充电桩、 储能系统等测试领域。 

 最大功率 4KW；最大电流 240A；最大电压 500V 
 CC,CV,CR,CP 四种基本测试楼式 

 电流远端监视功能，外部触发功能 
 电压、电流采样速率高达 500KHz，可测量 250 

KHz 的电源纹波并实时显示 

 16 位高精度电压、电流测量，0.1mV/0.1mA 高 
分辨率 

 CR-LED 测试， 电源上升／下降时间测试 
 动态电流／电压测试，高达 10KHz 的动态频率 

 远端电压补偿输入 

 高速动态变频扫描功能 
 具备自动测试功能，提高测试效率 

 恒阻＋恒流、恒压＋恒阻、恒压＋恒流三种组合测 
 试，序列测试功能 

 OCP、OPP、OVP 测试、负载效应谢试、正弦 

电流测试模式 
 独立短路测试与浏试暂停功能（仅在 CC、CV、 

CR、CP 模式下有效） 

 快速恒压、恒流环路响应 
 硬件乘法器实现 CR 摸式 

 采用硬件实现功率、电流保护 
 埃块化设计， 能昼密度高， 维护方便，扩展方便 

 支持电池电量测试 

 测试结果脉冲（PASS/FAIL)输出功能 
 外接两路温度检测功能， 可实现外接温度保护 

 列表模式可存储 60 组数据 
 列表自启电压功能，过电压短路限压功能 

 配套上位机软件实现远端操作和监控 

 智能温控风扇、断电记忆功能 
 过电压、过电流、过功率、过热、防反接等基本 

保护，智能卸载功能 
 列表模式自带存储，支持外挂 U 盘保存与调用，支 

持 U 盘升级系统 

 标配 RS232、RS485、USB 通讯接口， 支持更多拓 
展接口
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产品型号规格表 

型号 功率 电压 电流 型号 功率 电压 电流 

DCL9009 0.9KW 150V 240A DCL9009A 0.9KW 500V 60A 

DCL9010 1KW 150V 240A DCL9010A 1KW 500V 60A 

DCL9012 1.2KW 150V 240A DCL9012A 1.2KW 500V 60A 

DCL9015 1.5KW 150V 240A DCL9015A 1.5KW 500V 60A 

DCL9020 2KW 150V 240A DCL9020A 2KW 500V 60A 

DCL9024 2.4KW 150V 240A DCL9024A 2.4KW 500V 60A 

DCL9030 3KW 150V 240A DCL9030A 3KW 500V 60A 

DCL9040 4KW 150V 240A DCL9040A 4KW 500V 60A 

型号 功率 电压 电流 型号 功率 电压 电流 

DCL9009B 0.9KW 150V 120A DCL9009C 0.9KW 500V 120A 

DCL9010B 1KW 150V 120A DCL9010C 1KW 500V 120A 

DCL9012B 1.2KW 150V 120A DCL9012C 1.2KW 500V 120A 

DCL9015B 1.5KW 150V 120A DCL9015C 1.5KW 500V 120A 

DCL9020B 2KW 150V 120A DCL9020C 2KW 500V 120A 

DCL9024B 2.4KW 150V 120A DCL9024C 2.4KW 500V 120A 

DCL9030B 3KW 150V 120A DCL9030C 3KW 500V 120A 

DCL9040B 4KW 150V 120A DCL9040C 4KW 500V 120A 
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负载型号 DCL9009 
DCL901

0 
DCL9012 

DCL901

5 
DCL9020 

DCL902

4 

DCL903

0 

DCL903

6 

DCL904

0 

额 

定 

值 

电压 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 

电流 
L:0~24A, 

H:0~240A 

L:0~24A, 

H:0~240A 

L:0~24A, 

H:0~240A 

L:0~24A, 

H:0~240A 

L:0~24A, 

H:0~240A 

L:0~24A, 

H:0~240A 

L:0~24A, 

H:0~240A 

L:0~24A, 

H:0~240A 

L:0~24A, 

H:0~240A 

功率 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

最低操作电压 2.0V @ 240A 

CV 

模 

式 

量程 L:0~18V,H:0~150V 

分辨率 L:1mV, H:10mV 

精度 ±（0.05%+0.025%FS） 

CC 
模 

式 

量程 L:0~24A,H:0~240A 

分辨率 L:1mA, H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.0.05%FS） 

CR 

模 

式 

量程 0.05Ω~7.5KΩ 

分辨率 16bit 

精度 0.1%+0.08R 

CP 

模 

式 

量程 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

分辨率 10mW 

精度 0.2%+0.2%FS 

动态模

式 

T1&T2 100μs~99.99S 

精度 10μS±100ppm 

斜率 0.001~3A/μs 

电压回
读 

量程 L:0~18V,H:0~150V 

分辨率 L:1mV,H:10mV 

精度 ±（0.025%+0.025%FS） 

电流回
读 

量程 L:0~24A,H:0~240A 

分辨率 L:1mA,H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

功率回

读 

量程 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

分辨率 10mW 

精度 ±（0.2%+0.2%FS） 

基本保护 

功率保护 
≥

0.918kW 

≥1.02 

kW 

≥1.224 

kW 

≥1.53 

kW 
≥2.04 kW 

≥2.45 

kW 

≥3.06 

kW 

≥3.72 

kW 

≥4.08 

kW 

电流保护 ≥244.8A 

电压保护 ≥153V 

温度保护 ≥85℃ 

尺寸 480(L)*440(W)*88(H) 
580*440*8

8 
580(L)*440(W)*176(H) 

重量 19.1kg 23kg 32.3 kg 35 kg 38kg 40.5 kg 

 

备注： L: 低档，H: 高档。 
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负载型号 DCL9009-CT DCL9012-CT DCL9015-CT DCL9020-CT 

额 

定 

值 

电压 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 

电流 L:0~24A, H:0~240A L:0~24A, H:0~240A L:0~24A, H:0~240A L:0~24A, H:0~240A 

功率 0.9KW 1.2KW 1.5KW 2.0KW 

最低操作电压 2.0V @ 240A 

CV 

模 

式 

量程 L:0~18V,H:0~150V 

分辨率 L:1mV, H:10mV 

精度 ±（0.05%+0.025%FS） 

CC 
模 

式 

量程 L:0~24A,H:0~240A 

分辨率 L:1mA, H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

CR 

模 

式 

量程 0.05Ω~7.5KΩ 

分辨率 16bit 

精度 0.1%+0.08R 

CP 

模 

式 

量程 0.9KW 1.2KW 1.5KW 2.0KW 

分辨率 10mW 

精度 0.2%+0.2%FS 

动态模
式 

T1&T2 100 uS ~99.99S 

精度 10μS±100ppm 

斜率 0.001~3A/uS 

电压回
读 

量程 L:0~18V,H:0~150V 

分辨率 L:1mV,H:10mV 

精度 ±（0.025%+0.025%FS） 

电流回

读 

量程 L:0~24A,H:0~240A 

分辨率 L:1mA,H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

功率回
读 

量程 0.9KW 1.2KW 1.5KW 2.0KW 

分辨率 10mW 

精度 ±（0.2%+0.2%FS） 

触发电

源 

输出范围 DC10V~DC80V可调 

输出电流 0~200mA 

触发时间 0~60 秒 可调 

基本保护 

功率保护 ≥0.918kW ≥1.224 kW ≥1.53 kW ≥2.04 kW 

电流保护 ≥244.8A 

电压保护 ≥153V 

温度保护 ≥85℃ 

尺寸 480(L)*440(W)*88(H) 580(L)*440(W)*88(H) 

重量 19.1kg 19.1kg 19.1kg 23.2kg 
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备注： L: 低档，H: 高档。 

负载型号 
DCL90

09A 
DCL901
0A 

DCL901
2A 

DCL901
5A 

DCL902
0A 

DCL902
4A 

DCL903
0A 

DCL903
6A 

DCL904
0A 

额 

定 

值 

电压 
0~500
V 

0~500V 0~500V 0~500V 0~500V 0~500V 0~500V 
0~500V 

0~500V 

电流 
L:0~6A, 
H:0~60A 

L:0~6A, 
H:0~60A 

L:0~6A, 
H:0~60A 

L:0~6A, 
H:0~60A 

L:0~6A, 
H:0~60A 

L:0~6A, 
H:0~60A 

L:0~6A, 
H:0~60A 

L:0~6A, 

H:0~60A 
L:0~6A, 

H:0~60A 

功率 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

最低操作
电压 

3.2V@ 60A 

C
V 

模 

式 

量程 L:0~50V, H:0~500V 

分辨率 L:1mV, H:10mV 

精度 
±（0.05%+0.025%FS） 

C
C 
模 

式 

量程 L:0~6A, H:0~60A 

分辨率 L:1mA, H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

C
R 

模 

式 

量程 0.1Ω~25KΩ 

分辨率 16bit 

精度 
0.1%+0.08R 

CP 

模 

式 

量程 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

分辨率 10mW 

精度 0.2%+0.2%FS 

动

态模
式 

T1&T2 100μS~99.99S 

精度 10μS±100ppm 

斜率 0.001~1.5A/μS 

电
压回

读 

量程 L:0~50V, H:0~500V 

分辨率 L:1mV, H:10mV 

精度 ±（0.025%+0.025%FS） 

电

流回
读 

量程 L:0~6A,H:0~60A 

分辨率 L:1mA, H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

功
率回

读 

量程 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

分辨率 10mW 

精度 ±（0.2%+0.2%FS） 

基本保护 

功率保护 
≥

0.918kW 
≥1.02 

kW 
≥

1.22kW 
≥1.53 

kW 
≥2.04 

kW 
≥2.45 

kW 
≥3.06 

kW 
≥

3.67kW 
≥4.08 

kW 

电流保护 ≥61.2A 

电压保护 ≥510V 

温度保护 ≥85℃ 

尺寸 480(L)*440(W)*88(H) 580*440*88 580(L)*440(W)*176(H) 

重量 19.1kg 23kg 32.3 kg 35 kg 38kg 40.5 kg 

备注： L: 低档，H: 高档。 
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负载型号 DCL9009B DCL9010B DCL9012B DCL9015B DCL9020B DCL9024B DCL9030B DCL9036B DCL9040B 

额 

定 

值 

电压 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 0~150V 

电流 
L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

功率 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

最低操

作电压 
1.6V@ 120A 

CV 

模 

式 

量程 L:0~18V, H:0~150V 

分辨率 L:1mV, H:10mV 

精度 ±（0.05%+0.025%FS） 

CC 
模 

式 

量程 L:0~12A, H:0~120A 

分辨率 L:1mA, H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

CR 

模 

式 

量程 0.05Ω~7.5KΩ 

分辨率 16bit 

精度 0.1%+0.08R 

CP 

模 

式 

量程 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

分辨率 10mW 

精度 0.2%+0.2%FS 

动态

模式 

T1&T2 100μS~99.99S 

精度 10μS±100ppm 

斜率 0.001~3A/μS 

电压
回读 

量程 L:0~18V, H:0~150V 

分辨率 L:1mV, H:10mV 

精度 ±（0.025%+0.025%FS） 

电流
回读 

量程 L:0~12A, H:0~120A 

分辨率 L:1mA, H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

功率

回读 

量程 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

分辨率 10mW 

精度 ±（0.2%+0.2%FS） 

基本保护 

功率保护 
≥

0.918kW 
≥1.02 

kW 
≥1.22 

kW 
≥1.53 

kW 
≥2.04 

kW 
≥2.45 

kW 
≥3.06 

kW 
≥3.67 

kW 
≥4.08 

kW 

电流保护 ≥122.4A 

电压保护 ≥153V 

温度保护 ≥85℃ 

尺寸 480(L)*440(W)*88(H) 580*440*88 580(L)*440(W)*176(H) 

重量 19.1kg 23kg 32.3 kg 35 kg 38kg 40.5 kg 

 

备注： L: 低档，H: 高档。 
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负载型号 DCL9009C DCL9010C DCL9012C DCL9015C DCL9020C DCL9024C DCL9030C DCL9036C DCL9040C 

额 

定 

值 

电压 
0~500

V 

0~500

V 

0~500

V 

0~500

V 
0~500V 

0~500

V 
0~500V 0~500V 

0~500V 

电流 
L:0~12
A, 

H:0~120A 

L:0~12
A, 

H:0~120A 

L:0~12
A, 

H:0~120A 

L:0~12
A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12
A, 

H:0~120A 

L:0~12A, 

H:0~120A 

L:0~12A
, 

H:0~120A 

L:0~12A
, 

H:0~120A 

功率 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

最低操

作电压 
4.2V @ 120A 

CV 

模 

式 

量程 L:0~50V, H:0~500V 

分辨率 L:1mV, H:10mV 

精度 ±（0.05%+0.025%FS） 

CC 

模 

式 

量程 L:0~12A, H:0~120A 

分辨率 L:1mA, H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

CR 

模 

式 

量程 0.1Ω~25KΩ 

分辨率 16bit 

精度 0.1%+0.08R 

CP 

模 

式 

量程 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

分辨率 10mW 

精度 0.2%+0.2%FS 

动

态模式 

T1&T2 100μS~99.99s 

精度 10μS±100ppm 

斜率 0.001~1.5A/μS 

电
压回读 

量程 L:0~50V, H:0~500V 

分辨率 L:1mV, H:10mV 

精度 ±（0.025%+0.025%FS） 

电
流回读 

量程 L:0~12A,H:0~120A 

分辨率 L:1mA, H:10mA 

精度 ±（0.05%+0.05%FS） 

功

率回读 

量程 0.9KW 1KW 1.2KW 1.5KW 2KW 2.4KW 3KW 3.6KW 4KW 

分辨率 10mW 

精度 ±（0.2%+0.2%FS） 

基本保护 

功率保护 
≥

0.918kW 

≥1.02 

kW 

≥1.224 

kW 

≥1.53 

kW 

≥2.04 

kW 

≥2.45 

kW 

≥3.06 

kW 

≥3.12 

kW 

≥4.08 

kW 

电流保护 ≥122.4A 

电压保护 ≥510V 

温度保护 ≥85℃ 

尺寸 480(L)*440(W)*88(H) 
580(L)*440(W)*88(

H) 
580(L)*440(W)*176(H) 

重量 19.1kg 23kg 32.3 kg 35 kg 38 kg 40.5 kg 

备注： L: 低档，H: 高档。 
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