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 交流电子负载：CC、CR、CP 模式

 频率范围：45-450Hz

 电流范围：

0-27Arms(110V)/ 0~13Arms(220V)(单机)

0~54Arms(110V)/ 0~27Arms(220V)(单机)，最大 5

台直接并机。

 功率范围：0-30KW

 电压范围：AC 50-300Vrms

 保护功能:OPP,OCP,OVP,UVP,OTP

 支持标准 SCPI 协议,RS232

 可屏幕截图并保存至 U 盘

产品型号规格表

规格 电压 电流 功率 规格 电压 电流 功率

DCL8703 AC50~300V 27A/13A 3KW DCL8718 AC50~300V 162A/81A 18KW

DCL8706 AC50~300V 54A/27A 6KW DCL8724 AC50~300V 216A/108A 24KW

DCL8712 AC50~300V 108A/54A 12KW DCL8730 AC50~300V 270A/135A 30KW
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技术参数

规格型号 DCL8703 DCL8706 DCL8712 DCL8718 DCL8724 DCL8730

交流参数

额定

值

输入

电压
AC50~300V

输入

电流

0~27Arms@110V

0~13Arms@220V

0~54Arms@110V

0~27Arms@220V

0~108Arms@110V

0~54Arms@220V

0~162Arms@110V

0~81Arms@220V

0~216Arms@110V

0~108Arms@220V

0~270Arms@110V

0~135Arms@220V

输入

功率

3KW

PF = 1.0 不可调

6 KW

PF = 1.0 不可调

12 KW

PF = 1.0 不可调

18 KW

PF = 1.0 不可调

24 KW

PF = 1.0 不可调

30KW

PF = 1.0 不可调

频率 45~450Hz

电压

电压

采样

精度

±(0.1%+0.2%FS)

频率
频率

精度
±(0.1%）

恒电

流模

式

电流

设定

精度

0.055A 0.055A
0.11A 0.165A

0.22A 0.275A

电流

测量

精度

±(0.1%+0.2%FS)

显示

分辨

率

1mA

恒电

阻模

式

电阻

范围

4Ω~1KΩ@110V

16Ω~4KΩ@220V

2Ω~1KΩ@110V

8Ω~4KΩ@220V

1Ω~0.5KΩ@110V

4Ω~2KΩ@220V

0.7Ω~0.33KΩ

@110V

2.7Ω~1.33KΩ

@220V

0.5Ω~0.25KΩ

@110V

2Ω~1KΩ@220V

0.4Ω~0.2KΩ

@110V

1.6Ω~0.8KΩ

@220V

电阻

分辨

率

1mΩ

电阻

测量

精度

±(0.1%+0.2%FS)

恒功

率模

式

功率

设定

精度

15W@220V 30W@220V 45W@220V 60W@220V 75W@220V

功率

测量

精度

±(0.1%+0.2%FS)

显示

分辨

率

0.1W

测量项目 Urms, Irms, P, Frq

其他参数

通讯接口 RS232

电源

输入

电压 AC220V±10%

频率 47~53 Hz

最大

电流
0.75A 1.5A 2.3A 3.0A 3.8A

功率 150W 300W 450W 600W 450W

尺寸 560mm×440mm×264mm(6U 单机) 580mm×690mm×1045mm(机柜） 580mm×690mm×1573mm(机柜）

重量 20Kg 26Kg 102Kg 128Kg 154Kg 180Kg


