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DCL8000 和 DCL9000 系列电子负载程序升级 
电子负载升级步骤如下： 

1. 准备一个 U 盘，在计算机上检查是否为 FAT32 格式，如果不是将其格式化为

FAT32 格式。 

 
图 1 查看 U 盘格式及将 U 盘格式化为 FAT32 格式 

2. 将升级文件（*.dcp）拷贝到 U 盘根目录下，勿修改文件名。 

3. 将电子负载断电，然后将 U 盘插入到前面板 USB 接口。 

4. 按住屏幕下方最左边的软按键 S1，如图 2 所示，然后按电源键给电子负载上

电。 

 

图 2 升级界面 

5. 电子负载将进入软件升级界面，若 U 盘识别成功，屏幕会显示 U 盘图标 。
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并文字说明“U disk mount OK”（U 盘挂载成功）。 

6. 按照屏幕提示，按升级键 S5 进行软件升级。界面文字提示升级进度、升级完

成情况以及不能升级时的报错信息，报错信息为红色。黄色进度条走完一次代表

一个升级步骤完成。 

7. 一共有 5 个升级步骤，升级时可逐个单独升级，也可多个步骤一起升级。U

盘中存放了几个升级文件就执行几个对应升级步骤。 

8. 重启电子负载。如果升级的是控制程序，需开机后等待 3 分钟左右，再次关

机重启。如果开机进度条走完后出现一个“通信异常”的弹窗，必须等待弹窗报

警声响两次结束后，再次关机重启，即可完成整个升级过程。 

备注 1：U 盘需为 FAT32 格式。 

备注 2：若升级失败，界面红色文字提示升级失败原因。 

备注 3：若升级过程中有弹窗显示【系统升级中(请等待)】，请勿断电，升级结束

后弹窗会自动消失。 

升级过程文字提示 
Start updating the Display Program         开始更新显示程序 
Display Program updated successfully       显示程序更新成功 
Start updating Control Program            开始更新控制程序 
Control Program updated successfully       控制程序更新成功 
Copy display res file to SPI flash            复制显示资源文件到设备存储 
Copy display res file OK                   复制显示资源文件到设备存储成功 
Copy Logo jpg to SPI flash                 复制开机图片到到设备存储 
Copy Logo jpg OK 复制开机图片到到设备存储成功 
Copy system config to SPI flash             复制系统配置文件到设备存储 
Copy system config OK 复制系统配置文件到设备存储成功 
常见故障文字提示 
No USB flash disk found                   找不到 U 盘 
USB flash disk cannot be opened            U 盘无法打开 
no file or file name err                    找不到文件或文件名错误 
Communication with backplane Err          设备内部和底板通信故障 
 


